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1.0    OBJETIVO: 
  
El objetivo de esta especificación de calidad es comunicar en forma clara los requerimientos 
de Evermore Recycling para las UBC de alta calidad. La filosofía de Evermore consiste en 
trabajar con todos sus proveedores con la finalidad de lograr que mejoren continuamente la 
calidad del producto UBC que entregan.  
 
 

2.0     ENUNCIADOS GENERALES SOBRE CALIDAD: 
 

A. Las latas de bebida usadas (UBC, del inglés “Used Beverage Cans”) que compre 
Evermore Recycling para usarse en las instalaciones de sus compañías asociadas 
deberán estar exentas de cualquier riesgo a la seguridad, higiene o al medio ambiente 
(“contaminantes”). Antes de proveer UBC a Evermore Recycling, cada centro de 
proveedor trabajará con los Administradores de Territorio de Evermore Recycling 
para obtener su “calificación” a través de una demostración de su capacidad para 
cumplir con los requisitos de calidad descritos. Consulte el documento Evermore 
Recycling New Supplier Qualification Procedure (Procedimiento de calificación de 
nuevos proveedores de Evermore Recycling) para conocer los detalles de los 
requerimientos y lineamientos. Esta Especificación de Calidad del Producto UBC tiene 
el propósito de servir como guía en relación a las expectativas de calidad para los 
proveedores de UBC a Evermore Recycling. 

B. Cada carga de UBC que se reciba en un centro asociado de Evermore Recycling se 
inspeccionará para verificar que cumpla con la especificación y asignarle una 
calificación general de calidad. Estas calificaciones se registrarán para cada centro 
proveedor y se generarán reportes periódicos para determinar la capacidad de los 
centros de cumplir con la especificación de calidad para UBC de Evermore Recycling. 
Estas calificaciones de calidad se usarán para estimar el “valor” de las UBC que cada 
centro de proveedor esté suministrando. Esta calificación del “valor” se usará para 
tomar decisiones de compra en el futuro. Para ver una escala de calificación más 
detallada, consulte el documento Evermore Recycling Supplier Quality Rating 
Procedure (Procedimiento de calificación de la calidad de los proveedores de 
Evermore Recycling). 

C. Todo el material UBC debe separarse por medios magnéticos antes de enviarse a las 
instalaciones de las compañías asociadas de Evermore Recycling. 

D. El material que no cumpla con los requerimientos de esta Especificación de Calidad 
del Producto podría estar sujeto a rechazo. Para mantenerse como proveedores 
calificados, se espera que los proveedores documenten las acciones correctivas 
realizadas para eliminar la causa o causas de su imposibilidad de cumplir 
completamente con la especificación. Para más detalles, consulte el documento 
Evermore Recycling DMR (Defective Material Report) Procedure (Procedimiento 
de reporte de material defectuoso de Evermore Recycling). 
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3.0    RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD: 
 
Todas las instalaciones de embarque de los proveedores de Evermore Recycling 
 

4.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO: 
 

4.1 Aspectos de seguridad 
La presencia de los siguientes artículos en una carga de UBC representa un 
riesgo para los clientes de Evermore Recycling y son causa de rechazo 
inmediato y posible retiro de la calificación debido a la amenaza que significan 
para los empleados de los centros asociados. 
 
a) Desechos médicos y agujas hipodérmicas 
b) Envases de aerosol que contengan líquidos 
c) Municiones o explosivos útiles 
d) Encendedores de gas butano 
e) Fertilizantes y oxidantes 
f) Recipientes con líquidos 
g) Contenedores con propano o gasolina 
h) Plomo suelto 
i) Fuentes radioactivas 
j) Materiales o sustancias no identificables 
k) Infestación de las UBC con insectos, roedores, etc. 
l) Baterías con celdas de plomo 

 

4.2 Contaminantes 
La presencia de los siguientes artículos en una carga de UBC podría 
considerarse razón para rechazo.  
 
a) Papel 
b) Plástico 
c) Hierro, acero, latón, bronce y otros metales no ferrosos 
d) Baterías 
e) Piedras, tierra, arena y vidrio 
f) Caucho, papel aluminio y madera 
g) Humedad excesiva. Tenga en cuenta que las cargas con un contenido de 

humedad mayor de 4% del peso de la carga estarán sujetas a una 
deducción en el peso (penalización monetaria) o a rechazo.  

 

4.3 Cargas infestadas con insectos 
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a) Podría requerirse fumigación para ayudar a controlar la infestación con 

la finalidad de proteger la salud y seguridad de los empleados y los 
procesos de los centros asociados. Evermore Recycling requiere el uso 
de frascos de 6 onzas del producto PCO Fogger-Total Release with 
Pyrethrins fabricado por Waterbury Company. Un frasco deberá 
colocarse lo más cerca posible a la parte frontal y el otro lo más cerca 
posible a la parte posterior de la carga para controlar los insectos 
voladores o larvas. Para controlar las demás infestaciones, 
comuníquese con un especialista en fumigación de su localidad para 
preguntar acerca de los productos actuales apropiados y aprobados. 

b) De vez en cuando y durante los meses más calurosos del verano, los 
insectos voladores o la mosca de la fruta se han convertido en un 
problema en ciertas áreas. Si esto ocurre y el área donde usted se 
encuentra está clasificada como área de riesgo, nos comunicaremos con 
usted para implementar un calendario de fumigación hasta que se 
resuelva el problema. 

 
4.4 Humedad 

Las UBC deberán estar secas; por lo tanto, el material no deberá almacenarse 
ni procesarse en el exterior. De cada carga se tomará una muestra para calcular 
el porcentaje de humedad. Los envíos cuya humedad sea mayor del 4% estarán 
sujetos a una deducción de peso o a rechazo. La deducción equivaldrá al 
porcentaje de humedad de la prueba menos el 2%. Vea algunos ejemplos a 
continuación. 
 
 

Ejemplo de deducción de humedad:    

       

Peso recibido en 
libras (t) 

Humedad de la 
prueba en % 

Deducción de 
humedad en % % de deducción 

Deducción de peso 
en libras (kg) 

          

40,000 (18.143) 4.5 2 2.5 1000 (452.6) 

40,000 (18.143) 4.1 2 2.1 840 (383.7) 

40,000 (18.143) 4 No hay deducción 0 

 
 

5.0  REQUERIMIENTOS DE EMPAQUETADO Y ENVÍO DE UBC: 
 
La falta de conformidad con los requerimientos de empaquetado y envío de material UBC  
estará sujeta a rechazo. El centro de envío del proveedor pagará los cargos por flete y todos 
los demás cargos relacionados con la chatarra rechazada.  
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El material UBC debe empaquetarse en pacas o compactarse en forma de cubos. Evermore 
Recycling requiere que las UBC no sean empaquetadas en embalajes como envoltura de 
plástico contráctil, cajas de cartón de fibra, tambores de fibra o metálicos, tarimas o cajas de 
metal o de madera. Las cargas que contengan cualquiera de estos materiales de embalaje 
estarán sujetas a rechazo o a deducción de peso. Las cargas en las que se detecte material de 
estiba también tendrán una deducción equivalente en el peso determinado por la báscula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.1 UBC empaquetadas en pacas: 
 

a) Las pacas de UBC (Figura 1) deben medir por lo menos 30 pies cúbicos 
(0.028 m3) con las siguientes dimensiones en pulgadas y centímetros: 24 - 
41 x 30 - 52 x 41 - 72 pulgadas (61 - 104 x 76 - 132 x  104 - 183 cm). 

b) Las densidades aceptables de las pacas son de 14 - 25 lb por pie cúbico (6.3 
- 11.3 kg por 0.028 m3). Todas las pacas deben ser lo suficientemente 
densas para permitir su manejo seguro y almacenamiento (estibado) con 
montacargas. 

c) Cada paca debe tener un mínimo de 6 alambres y un máximo de 8 (se 
requiere alambre de acero de 5/8  x  20” o alambre de acero calibre 13 
máximo). 

i. El exceso de alambre después de la torsión de amarre (cola de 
puerco) o el flejado después de la pinza o rizo no es aceptable, ya 
que crea riesgos potenciales de seguridad cuando se corta 
manualmente. 

Figure 1 

41ò ï 72ò 

24ò ï 41ò 

Figura 1 

 

24ò ï 41ò  

(61 ï 104 cm) 

41ò ï 72ò 

(104 ï 138 cm) 

30ò ï 52ò 

(76 ï 132 cm) 
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ii. El flejado debe apretarse lo suficiente para asegurar el material, 

pero no demasiado para que quede incrustado o que produzca una 
acción de resorte cuando se corte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.2 UBC empaquetadas en cubos (compactadas): 
 

a) Los paquetes de cubos de UBC (Figura 2) deben ser de tamaño uniforme. 
Las dimensiones aceptables de los paquetes de cubos son 40 - 44 x 51 - 54 x 
54 - 56 pulgadas (101.5 - 112 x 129.5 - 137 x 137 - 142 cm). Todos los 
paquetes de cubos deben permitir su manejo y almacenamiento seguro con 
montacargas.  

b)  La densidad aceptable de los cubos es de 35 a 50 lb por pie cúbico (15.8 a 
22.6 kg por 0.028 m3). Las dimensiones por cubo no deben ser mayores de 
10 - 13 x 10.25 - 20 x 6.25 - 9 pulgadas (25.4 – 33.02 x 26.04 – 50.8 x 15.9 -
22.9 cm). Cada cubo no deberá exceder 50 lb (22.6 kg) de peso. 

c) Los paquetes de cubos deben flejarse con un fleje vertical y dos flejes 
horizontales por lo menos. 

 

5.3 Carga y transporte de las UBC por camión 
 

a) Todas las UBC deben cargarse en remolques tipo furgón estándar en seco 
con puertas de granero que abran hacia fuera, y en ejes dobles de 
deslizamiento solamente. 

b) Los proveedores tienen la responsabilidad de inspeccionar todos los 
remolques antes del transporte. Los remolques deberán estar en buenas 
condiciones, secos y no tener agujeros ni pisos debilitados. Los remolques 
deben ser apropiados para la entrada y salida de equipos móviles como 

 

Figura 2 
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montacargas. Los empleados de los centros asociados tienen el derecho de 
rechazar la carga si la consideran insegura para el montacargas.  

c) Las cargas transportadas mediante remolque tipo furgón requieren un 
mínimo de 6 pulgadas (15 cm) entre la parte superior de la carga y el punto 
más bajo del techo del remolque, y por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de 
espacio libre lateral para permitir su retiro con montacargas. 

d) En el extremo del remolque deben colocarse soportes de refuerzo u otros 
componentes de refuerzo.  

e) Las pacas deben cargarse en los remolques tipo furgón con el lado más 
grande sobre el piso y perpendicular a los lados del remolque (Figura 3). Si 
la longitud impide la carga de las pacas una al lado de otra, cárguelas con el 
lado más largo paralelo al lado del remolque o con una combinación de  
perpendicular y paralelo para utilizar en forma óptima las dimensiones 
internas del remolque (Figura 4). Las UBC en pacas deben cargarse de tal 
forma que se evite su desplazamiento durante el transporte. 

f) El peso de los camiones para pacas deberá ser de por lo menos 38,000 
libras (17 toneladas), y el peso de los camiones para cubos de por lo menos 
40,000 libras (18 toneladas). Si los pesos no cumplen con este 
requerimiento (sólo términos de punto de transporte FOB), el transportista 
estará sujeto a la Evermore Recycling Deficient Weight Policy (Política 
de peso deficiente de Evermore Recycling).  

g) En el caso de transporte intermodal que se origine en CA, OR, WA, NV, ID, 
UT, WY, AZ, BC, AB, SK o MB, el peso máximo de carga no podrá ser mayor 
de 43,500 libras (19.7 toneladas). La carga superior a 43,500 libras (19.7 
toneladas) puede dar lugar a una situación en la que el camión podría 
estar sobrecargado en algún punto de la ruta y originar multas o una 
situación peligrosa. El remitente necesita sujetar las cargas de acuerdo 
con las regulaciones de sujeción de los ferrocarriles y según lo estipule el 
transportista. Cuando se use transporte intermodal, debe colocarse una 
copia del manifiesto de embarque o lista de envío en la parte posterior 
interna de la pared del remolque (no en las puertas). Se gravará una 
cuota de búsqueda de la documentación para las cargas que lleguen sin 
los documentos requeridos.   

h) Evermore Recycling requiere que los conductores pesen sus vehículos 
después de cargarlos. De vez en cuando, los conductores podrían regresar a 
las instalaciones de carga para que se vuelva a distribuir parte de la carga 
para que puedan obtener un pesaje legal en las autopistas. En todos los 
casos, el conductor es quien debe encargarse de verificar que la carga esté 
colocada en forma segura y que pueda transportarse sin problemas.  
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Figura 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4 

 
 
 
 

  

5.4 Carga y transporte de las UBC por ferrocarril 
 

a) Todas las UBC deben cargarse en vagones de ferrocarril con paredes 
interiores sólidas. Los vagones de ferrocarril deben estar limpios y exentos 
de materiales extraños. 

b) Todos los vagones de ferrocarril deben estar en buenas condiciones y no 
tener agujeros en el piso.  

c) Todos los vagones de ferrocarril deben tener puertas de un ancho mínimo 
de 10 pies (3 m) y una altura mínima de 9 pies con 6 pulgadas (2.9 m). 

d) El peso de los vagones de ferrocarril para pacas o cubos debe ser de por lo 
menos 83,000 libras (37.6 toneladas) para pacas y de por lo menos 110,000 
libras (50 toneladas) para cubos. Si los pesos no cumplen con este 
requerimiento (sólo términos de punto de transporte FOB), el transportista 
estará sujeto a la Evermore Recycling Deficient Weight Policy (Política 
de peso deficiente de Evermore Recycling).  

e) Cargue las pacas en los extremos del vagón de ferrocarril con las 
dimensiones más largas perpendiculares a los lados del vagón (Figura 5). 

f) Cargue las pacas en la entrada de la puerta con la dimensión más larga 
paralela a los lados del vagón. 

g) Todos los huecos deben llenarse con soportes de refuerzo para impedir que 
la carga se desplace durante el transporte. 

h) Se debe poder tener acceso a los vagones por ambos lados, y debe estar 
colocada la sujeción para impedir que el metal se desplace contra la puerta 
durante el transporte. 
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5.5 Deducción del flejado o encintado 
El peso del alambre y fleje se deducirá automáticamente del peso recibido con 
base en el cálculo de una pieza. Se hará una deducción de 2.5 libras (1.1 kg) por 
paca para el flejado, y una deducción de 7 libras (3.2 kg) por paquete de cubos 
para el compactado.  
 

Ejemplo de deducción de peso por flejado o encintado: 

 

Número de pacas 
recibidas 

Deducción de 
flejado por paca en 
libras (kg) 

Reducción de 
peso total en 
libras (kg) 

Peso de la 
báscula en el 
centro asociado 
en libras (t) 

Peso pagado al 
proveedor en libras 
(t) 

42 2.5 (1.1) 105 (47.6) 42,000 (19.050) 41,895 (19.003) 

Número de 
bultos recibidos 

Deducción de 
flejado por paquete 
de cubos en libras 
(kg) 

Reducción de 
peso total en 
libras (kg) 

Peso de la 
báscula en el 
centro asociado 
en libras (t) 

Peso pagado al 
proveedor en libras 
(t) 

68 7 (3.2) 476 (215.9) 40,000 (18.143) 39,524 (17.927) 

 

5.6 Documentación de embarque 
La siguiente información esencial de transporte debe aparecer en el manifiesto 
de embarque: 
a) Número de autorización de solicitud de embarque (Shipping Request 

Authorization, SRA) o número de orden de compra 
b) Nombre, ciudad y estado del remitente 
c) Tipo de producto: UBC (en paca o compactadas en cubos) 

Figura 5 
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d) Número de piezas 
e) Peso de embarque estimado 
f) Fecha de embarque 
g) Certificación: “Este embarque es transportado para el propósito de 

reciclaje según se define en los aranceles correspondientes que contienen 
dichas disposiciones”. 

 
 

6.0 REGISTROS: 
6.1 Evermore Recycling New Supplier Qualification Procedure (Procedimiento de 

calificación de nuevos proveedores de Evermore Recycling) 
6.2 Evermore Recycling DMR (Defective Material Report) Procedure 

(Procedimiento de reporte de material defectuoso de Evermore Recycling) 
6.3 Evermore Recycling Supplier Quality Rating Procedure (Procedimiento de 

calificación de la calidad del proveedor de Evermore Recycling) 
6.4 Evermore Recycling Deficient Weight Policy (Política de peso deficiente de 

Evermore Recycling) 
 
7.0 CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Los requerimientos de este procedimiento están vigentes hasta que se revise y la 
revisión haya sido aprobada, o hasta que el procedimiento haya sido revocado por los 
puestos que representan las personas que aparecen en la portada de este documento. 


